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PISTOLA AIRLESS+ARIA 
Descrizione: 
 
La pistola Optima è un sistema applicativo a media/alta pressione che può essere 
impiegato in versione airless o con l’aggiunta di aria per ottenere un miglior grado di 
finitura utilizzando sia prodotti a solvente che prodotti a base acqua. E’ possibile la 
regolazione del ventaglio di spruzzatura e l’utilizzo di ugelli differenti sia come portate, 
che come ampiezza dell’angolo. Completa di filtro mini per evitare che impurità 
ostruiscano il foro dell’ugello, è maneggevole ed affidabile. Può lavorare ad una 
pressione massima di 250 bar per quanto riguarda il passaggio materiale e 8 bar per 
l’aria di supporto. Possiede due distinti sistemi di regolazione dell’aria utilizzabili in 
maniera combinata per ottenere il miglior grado di atomizzazione. Il condotto del 
materiale è in acciaio inox. 

                                                
              
                                                                         
 
 
 
 
 

Pressione max materiale 250 bar – 3557 PSI 

Pressione max aria 8 bar – 114 PSI 

Temperatura max prodotto 60° 

Intervallo diametro ugello 0,007 – 0,017 inch 

Intervallo rumorosità 73 – 80 Db/a  DIN45635 


