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POMPA PNEUMATICA A PISTONE 
Descrizione: 
 
la pompa alta pressione serie BF è un prodotto ad elevata affidabilità. La parte 
pompante è tutta in acciaio inox, come pure le valvole e sedi. Il pacco guarnizioni è in 
materiale innovativo, in grado di garantire una maggior durata. Il pistone di nuova 
concezione è in inox con trattamento per resistere più a lungo alle sollecitazione di 
prodotti anche molto abrasivi. Ideale per prodotti sia a base acqua che a solvente con 
diverse portate e rapporti di compressione rappresenta uno dei prodotti di punta della 
nostra gamma. Affidabile in ogni situazione richiede una limitata manutenzione nel 
lungo periodo e consente una spruzzatura costante e potente senza cali di pressione. 
Facile da movimentare grazie al carrello, con una  struttura essenziale e funzionale è 
un’apparecchiatura professionale adatta a chi richiede il meglio per il  reparto di 
verniciatura. 

                                               
                                                                                                   
 
                          
                                                                                    

 
 

 

SERIE M 

M2001-25.08    25:1,   16ccm/DH,   1,0 L/min,   200 Bar 

M2001-09.20    9:1,     40ccm/DH,   2,4 L/min,   72 Bar 

M2001-30.20    30:1,   40ccm/DH,   2,4 L/min,   240 Bar 

M2001-64.20    64:1,   40ccm/DH,   2,4 L/min,   448 Bar 

M2001-06.35    6:1,     70ccm/DH,   4,2 L/min,   48 Bar 

M2001-20.35    20:1,   70ccm/DH,   4,2 L/min,   160 Bar 

M2001-42.35    42:1,   70ccm/DH,   4,2 L/min,   336 Bar 

M2001-04.50     4:1,    100ccm/DH, 6,0 L/min,   32 Bar 

M2001-14.50    14:1,   100ccm/DH, 6,0 L/min,   112 Bar 

M2001-30.50    30:1,   100ccm/DH, 6,0 L/min,   240 Bar 

M2001-02.85    2:1,     170ccm/DH, 10 L/min,    16 Bar 

M2001-08.85    8:1,     170ccm/DH, 10 L/min,    60 Bar 

M2001-16.85   16:1,    170ccm/DH, 10 L/min,   128 Bar 
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